
奥林巴斯维保服务参数
设备采购技术参数需求              
科室采购小组签字：


功能或目标：维护科室正常运作


质量（参数）：保证镜子性能正常运作


配置清单


序号�
型号�
设备名称�
机身号�
安装年份�
�
1�
CV-290�
图像处理装置�
7040315�
2020�
�
2�
CLV-290SL�
内窥镜冷光源�
7036788�
2020�
�
3�
TJF-260V�
电子十二指肠镜�
2025123�
2020�
�
4�
PCF-H290ZI�
电子结肠镜�
2023999�
2020�
�
5�
OEV262H�
医用监视器�
7090246�
2020�
�
6�
GIF-H290Z�
电子胃镜�
2035935�
2020�
�
7�
CF-Q260AI�
电子结肠镜�
2914541�
2009�
�
8�
CF-H260AZI�
电子结肠镜�
2801672�
2009�
�
9�
GIF-H260Z�
电子胃镜�
2911358�
2005�
�
10�
GIF-H260Z�
电子胃镜�
2112952�
2005�
�
11�
CF-H260AZI�
电子结肠镜�
2102690�
2012�
�
12�
EU-ME1�
超声图像处理装置�
1121788�
2012�
�
13�
GIF-Q260�
电子胃镜�
2533091�
2009�
�
14�
GIF-H260Z�
电子胃镜�
2323964�
2014�
�
15�
PCF-Q260AZI�
电子结肠镜�
2302199�
2014�
�
16�
GIF-Q260J�
电子胃镜�
2303578�
2014�
�
17�
CV-290�
图像处理装置�
7590078�
2016�
�
18�
CLV-290SL�
内窥镜冷光源�
7515767�
2016�
�






序号�
型号�
设备名称�
机身号�
安装年份�
�
19�
GIF-HQ290�
电子胃镜�
2513889�
2016�
�
20�
CF-HQ290I�
电子结肠镜�
2512510�
2016�
�
21�
OEV262H�
医用监视器�
7531204�
2016�
�
22�
EU-ME2PREMIERPLUS�
超声图像处理装置�
7601928�
2016�
�
23�
OFP-2�
内镜送水泵�
21524494�
2016�
�
24�
GIF-Q260J�
电子胃镜�
2614885�
2016�
�
25�
TJF-260V�
电子十二指肠镜�
2402746�
2016�
�
26�
GF-UE260-AL5�
超声电子胃镜�
1510927�
2016�
�



二、保修时间：自合同签订之日起，三年全保服务。


技术参数


3.1  年保服务单位需具备厂家授权维修资质，提供有效的厂家授权书并加盖厂家公章。


3.2  零配件供应要充足、及时。维修内镜设备时必须使用经合法渠道进口原厂家生产的未拆封原装零配件，并优先运送零配件。必要时需要出具原厂授权函备查。


3.3  需维保的设备中（详见需维保的设备明细），如果在自然损耗以及按照中标人要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，中标人进行无条件维修。


3.4  在零件齐备的情况下，中标人保证24小时之内完成小维修。


3.5  在零件齐备的情况下，中标人保证10个工作日内完成大维修。


3.6  如果采购人属于本合同附件内所列的设备发生故障需要大维修时，中标人尽力保证72小时内向采购人提供备用品。


3.7  中标人为采购人提供每半年1次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器），并提交书面检查报告给医院存档。


。


4.10. 中标人可根据采购人的需求，对维保设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供院内培训。








备注： 1.不可设置排他性参数；2.参数要求需发电子版至qxk3@zkk.com；3.如科室拟追加近2年内同类型已购产品，需特别备注说明。


3.8 中标人指定工程师专门负责采购人的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，中标人另行通知采购人相关变更情况。周一至周五和周六上午，一旦采购人的本合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证在48小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。


3.9 中标人指定工程师为采购人提供定期1月1次巡回，3月1 次点检，检查内镜设备的技术性能并保养设备，向用户提供书面保养维修意见，并提交检查报告给医院备档。


 3.10   保修公司要主动向用户提供内镜设备故障预防工具，如内镜先端保护套等。


 3.11   维修公司完成每次内镜设备维修后要出具维修报告，应将保修单、维修报告书和内镜设备一起寄给用户。维修报告书应包括故障现象、实发故障、修理内容及备注等内容。维修公司每年底要将全年内镜设备维修次数及维修内容汇总成年度维修报告交用户存档。年度维修报告应分析全年内镜故障现象、原因并提出维护保养意见。


3.12  内镜设备邮寄费用：有故障的内镜设备及修复后的内镜设备由维修公司寄出并寄回给用户，并负责邮寄费用。
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